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ST300/90 / ST300/100 / ST300/120
Gondola	in	altezza	cm	145	disponibile	in	3	diverse	larghezze	ottenuta	dai	componenti	specifi	cati	
di	seguito.	In	questa	versione	è	possibile	fi	ssare	il	pannello	centrale	mediante	viti	per	legno	da	
fi	ssare	alle	2	barre	a	sezione	rettangolare.
Gondola	in	145	cm	height,	available	in	3	different	widths.	It’s	obtained	by	using	the	components	
hereinafter	specifi	ed.	The	central	panel	is	fi	xed	to	the	rectangular	bars	by	two	screws.
Gondola en hauteur 145 cm, disponible en 3 largeures et obtenue par l’emploi des composants 
specifi	és	de	suite.	Le	panneau	central	est	fi	xé	sur	les	barres	rectangulaires	par	deux	vis.	
Гондола,	высота	145	см,	возможны	3	варианта	длины,	благодаря	комплектующим	изделиям.	
В	этой	модели	возможно	фиксировать	центральную	панель	с	помощью	винтов	для	дерева,	
с	закреплением	на	двух	прямоугольных	перекладинах.

h

ab

         ST300/90 ST300/100 ST300/120
h = 1450
a =   700
b =   930

h = 1450
a =   700
b = 1030

h = 1450
a =   700
b = 1230

14,00 15,00 17,00

40/pallet 40/pallet 40/pallet

CR	-	V CR	-	V CR	-	v

ST300 / ST310 / ST315
Spalla	a	“T”	per	gondola	in	3	diverse	altezze.	La	cavettatura	ha	un	passo	di	50mm.	Le	asole	
sui	fi	anchi	permettono	il	montaggio	in	continuo	delle	gondole	utilizzando	le	apposite	barre	
con i ganci.
“T”	leg	for	gondola	in	3	different	heights,	pitch	50mm.	The	slotted	sides	allow	to	connect	one	
gondola	to	the	other	by	using	the	connecting	bar	with	joits.
Pied	à	“T”	pour	gondola	en	3	hauteures	avec	boutonnière	en	pas	50mm.	Les	boutonnières	sur	
les	côtés	permettent	le	montage	en	continu	des	plusieures	gondoles	en	utilisant	les	traverses	
de	jonction	avec	ses	joints.
Опора	 «Т»	 -	 образная	для	 гондолы,	 имеет	 3	 размера	 высоты.	Шаг	 перфорации	50	
мм.	Отверстия	на	боковых	сторонах	позволяют	непрерывно	монтировать	гондолы,	с	
использованием	специально	предназначенных	планок	с	крючками.
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ST350 / ST360 / ST370
Spalla	per	gondola	in	2	diverse	altezze.	La	cavettatura	ha	un	passo	di	50mm.	Le	asole	sui	
fi	anchi	permettono	il	montaggio	in	continuo	delle	gondole	utilizzando	le	apposite	barre	con	
i ganci.
“T”	leg	for	gondola	in	2	different	heights,	pitch	50mm.	The	slotted	sides	allow	to	connect	one	
gondola	to	the	other	by	using	the	connecting	bar	with	joints.
Pied	à	“T”	pour	gondola	en	2	hauteures	avec	boutonnière	en	pas	50mm.	Les	boutonnières	sur	
les	côtés	permettent	le	montage	en	continu	des	plusieures	gondoles	en	utilisant	les	traverses	
de	jonction	avec	ses	joints.
Стойка	для	гондолы,	имеет	2	размера	высоты.	Шаг	перфорации	50	мм.	Отверстия	на	
боковых	 сторонах	 позволяют	 непрерывно	монтировать	 гондолы,	 с	 использованием	
специально	предназначенных	планок	с	крючками.
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ST304
Coppia	canaline	ferma	pannello	che	si	fi	ssa	ai	montanti	con	aggancio	rapido.
Pair	of	supports	for	panel	with	quick	fi	xing	system	
Couple	de	supports	pour	panneau	avec	système	de	fi	xation	rapide.
Пара	держателей	для	панелей,	фиксируемых	на	стойках	при	помощи	блокировки.

ST304
a = 1283
b =     20
c =     21
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1/pack	(2	pcs)

CR	-	V

ST307 / ST308 / ST309
Coppia	barre	distanziatrici	per	spalle	e	montanti.	La	barra	superiore	è	provvista	di	ganci	per	il	
fi	ssaggio	rapido	al	montante.	La	barra	inferiore	è	provvista	di	piastre	stabilizzatrici	ed	è	fi	ssata	
con bulloni al montante. Le barre sono studiate per consentire l’assemblaggio in continuo 
della	gondola.	Le	barre	sono	predisposte	per	fi	ssare	la	canaline	porta	pannello.
Pair	of	connecting	bar	for	legs	and	pillars.	The	upper	bar	is	provided	with	joints	for	a	quick	
fi	xing	to	the	pillar.	The	bottom	bar	is	fi	xed	to	the	pillar	by	bolt	and	it	is	provided	with	metal	
stabilizing  plates. The bars are studied to connect one gondola to the other and they are 
prepared	for	fi	xing	the	panel	supports.
Couple	de	barres	de	jonction	pour	pieds	et	montants.	La	barre	supérieure	est	fournie	de	joints	
pour	une	fi	xation	rapide	au	montant.	La	barre	inférieure,	munie	de	platines	de	stabilisation,	
est	fi	xée	au	montant	par	des	vis.		Les	barres	sont	étudiées	pour	le	montage	en	continu	des	
gondoles	et	sont	préparées	pour	la	fi	xation	des	supports	porte-panneau.
Пара	планок	–	соединителей	для	опор	и	стоек.	Верхняя	планка	снабжена	крючками	для	
быстрого	крепления	к	стойке.	Нижняя	планка	имеет	пластинки-держатели	и	монтируется	
к	 стойке	 при	 помощи	болтов.	Данные	 планки	 разработаны	 с	 целью	непрерывного	
монтирования	 гондолы.	 Планки	 имеют	 отверстия	 для	 стоек	 для	фиксирования	
панелей.

ST317
Coppia	supporti	per	il	piano	in	legno	da	fi	ssare	alla	base	della	gondola.	I	supporti	si	bloccano	
alla struttura tramite i piedini regolabili della spalla.
Pair	of	supports	for	wooden	panels	to	be	fi	xed	to	the	base	of	gondola.	The	supports	are	fi	xed	
to	the	structure	by	the	adjustable	feet	of	the	leg.
Couple	de	supports	pour	panneaux	en	bois	à	fi	xer	sur	les	barres	de	jonction.	Les	supports	
sont	fi	xés	à	la	structure	par	les	pieds	réglables	des	montants.
Пара	держателей	для	деревянной	полки	для	крепления	к	базе	 гондолы.	Держатели	
фиксируются	при	помощи	ножек	опор.
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ST317
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1/pack	(2	pcs)

CR	-	V

Art. Pannello Base
ST300/90 1280x865x20	mm 870x700x25	mm

ST300/100 1280x965x20	mm 970x700x25	mm

ST300/120 1280x1165x20	mm 1170x700x25	mma
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